
เครื่องผลิตน้ำจากบรรยากาศ รุ่น CM_ADWA10030 

 
"ผลิตน้ำได้ 30 ลิตรต่อวัน ด้วยหน้าจอสัมผัสดิจติอลและคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์!" 

สนใจราคาส่งกรุณาติดต่อท่ี 094 529 9265 หรือ Email : num.ptw49@gmail.com 

รายละเอียดภาษาไทย คุณสมบัต ิ

กําลังวัตต์รวม 1000-1150 วัตต์ 

ข้อดีของคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์: 
1. ประหยัดพลังงาน 25 ~ 30% ในการระบายความ
ร้อนด้วยน้ำ 
2. เสียงรบกวนน้อยลงในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมต่ำและ
สภาพอากาศท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ 
3. สามารถลดระดับเสียงโดยการปรับความถี่ แต่จะ
ผลิตน้ำได้หนึ่งลิตรต่อ 5 เดซิเบลลดสูงสุด 10 เดซิเบล 
4. จุดน้ำค้างลดลง 14 องศาเซลเซียส (เครื่องยัง
สามารถสร้างน้ำได้ในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ต่ำกว่า
เพื่อปรับปรุงความจุโดยรวมคอมเพรสเซอร์ปกติมีจุด
น้ำค้าง 19 องศาเครื่องจะเร่ิมละลายน้ำแข็งเมื่อถึง
ระดับ 19 องศาดังนั้นจึงไม่มีน้ำใด ๆ เกิดขึ้นก่อนที่จะ
ละลายน้ำแข็งเสร็จส้ิน) 
5. อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์นานขึ้น อิน เวอร์
เตอร์ 
 
ข้อเสียของคอมเพรสเซอร์: 
1. ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นสําหรับแผงวงจร
อินเวอร์เตอร์ไฮเทคและคอมเพรสเซอร์แบรนด์เนม 
(มิตซูบิชิ) 
2. เสียงดังขึ้นที่ความชื้นสัมพัทธ์สูงและระดับอุณหภูมิ
แวดล้อม 

กําลังวัตต์ความร้อน 500 วัตต์ 

กำลังวัตต์คูลลิ่ง 500 วัตต์ 

อุณหภูมิน้ำเย็น 4-10 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิของน้ำร้อน 75-93 องศาเซลเซียส 

ประเภทสารทําความเย็น R134a (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

กําลังการผลิต (30 °Cความชื้น 80%) 
30L / 24H พร้อมหน้าจอสัมผัสดิจิตอลและ
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ 

ความจุ 12.4 ลิตร 

ถังด้านล่าง SS (สแตนเลส) 2.82L (สูงสุด) และ 1.8L (ใช้งานจริง) 

ถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ 6.82 ลิตร 

ถังเก็บน้ำเย็น 2.76 ล 

อุณหภูมิของน้ำร้อน 75-93 องศาเซลเซียส 

ช่วงอุณหภูมิ 15'C-40'C 

ช่วงความชื้น 35%-95% 

ระดับเสียง <60DB 

น้ำหนักสุทธิ 49กก 

น้ำหนักรวม 53กก 

ขนาดเครื่อง 45*43*112cm 

ขนาดบรรจุกล่อง (CM) 49*47*1150cm 

ใบรับรอง 
การอนุมัติ CE สําหรับการับรองผลิตภัณฑ์และการอนุมัติ
การทดสอบน้ำ 

รับประกัน 
หน่ึงปีสําหรับเครื่องทั้งหมดและสองปีสําหรับ
คอมเพรสเซอร์ 

 


