
เคร่ืองผลิตน ้ำจำกบรรยำกำศ รุ่น CM_CDWA10100 

 

ผลิตน ้ำได้ 100 ลิตรต่อวัน 
สนใจรำคำส่งกรุณำติดต่อที่ 094 529 9265 หรือ Email : num.ptw49@gmail.com 

รำยละเอียด คำอธิบายการทำงานระบบ 

แหล่งจ่ายไฟ 220V/50Hz 1. ตวัอยา่งเด่ียวพร้อมบรรจุกล่องไม ้

2. ดีไซน์ใหม่พร้อมระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบพิเศษ 
รวมระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเขา้กบัระบบระเหย 

3. โครงสร้างเรียบง่าย บ ารุงรักษาง่าย ลดค่าใชจ่้าย 

4. ประสิทธิภาพสูงกว่าระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเด่ียวทัว่ไป 
25-30% และการผลิตน ้าดีขึ้นมากในเวลาเท่ากนั 

5. เคร่ืองออกแบบใหม่น าไปใชก้บัระบบการกรอง RO, LED 
ก าลงัสูง 

6. เคร่ืองออกแบบใหม่ท าให้น ้าบริสุทธ์ิท่ีเก็บไวภ้ายในไม่
สัมผสักบัอากาศ ไม่มีมลพิษคร้ังท่ีสอง 

7. การผลิตน ้าตามสภาพการท างานมาตรฐาน 

การใชพ้ลงังาน 1.33KWH 

ก าลงัไฟพิกดัก าลงัไฟสูงสุด 6.8A 

ความจุ ความช้ืน(30℃80%) 100 ลิตร / วนั (30℃,80%ความช้ืนสัมพทัธ์) 

สภาพการท างาน 
15º C - 45º C และ 30% - 100% ความช้ืน
สัมพทัธ์ 

เคร่ืองกรอง 

G3 Non-woven filter+PPF+GAC(pre carbon)+ 
PPF+RO+UV 
PPF : ส าหรับกรองตะกอนหยาบและสาร
แขวนลอย 
GAC : คาร์บอนแต่ไม่ไดอ้ดัแท่ง ดูดซบัคลอรีน 
สี สารเคมี 
RO : กรองน ้าผา่นเย่ือเลือกผา่นขนาด 0.0001 
ไมครอน 
UV : ฆ่าเช้ือโรค 

ระดบัเสียง 65dB(A) 
ระบบหมุนเวียนอากาศ 950 เมตร ต่อ 3 ชัว่โมง 
สารท าความเยน็ Charge R410a 
อุณหภูมิในการท างาน 5ºC-35ºC 

น ้าหนกัสุทธิ 195Kgs 
ขนาดเคร่ือง (ยาวxกวา้งxสูง) 750*686*1635mm 

 

 


